
Solarización"
Dimensionar con COMPASS -  Filtros AC
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¿Como solarizar una bomba convencional?
Este documento explica paso a paso como poder realizar un dimensionamiento con el programa COMPASS de una bomba 
convencional mediante un Controlador LORENTZ.

a)Relevamiento de datos:

1- Ubicaci·n geogr§fica

2- Potencia motor (HP o kW)

3- Periodo de demanda

 b)Dimensionamiento COMPASS:

Teniendo en cuenta la potencia en HP del motor de la bomba convencional debemos dimensionar una bomba donde el 

Controlador PSk-2/3 LORENTZ sea igual o inmediatamente superior al requerimiento de potencia del motor. Ver tabla:

Con los datos relevados podemos comenzar a dimensionar. 
Ejemplo 1:
1- Mendoza
2- 7.5 HP (5.6 kW)
3- Todo el año - funcionamiento diario 5 horas
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Debemos tener en cuenta que:
- Si necesitamos que el sistema de bombeo funcione
todo el año se debe dimensionar para el peor mes
(Junio).

- Se selecciona ENERGÍA en la solapa "Output del
sistema".

Verificar si los kW requeridos por el motor de la bomba son suficientes durante el promedio diario del proyecto.

Finalmente la Configuración FV y tipo de paneles 
necesaria para alimentar la bomba se mostrara 

en la parte superior izquierda de COMPASS 
junto con el Controlador PSk-2/3 requerido para 

su funcionamiento.

Si fuera necesario hacer funcionar el sistema de bombeo durante mayor cantidad de horas diarias será 
necesario una fuente externa (Grupo Electrógeno o red eléctrica) para complementar (hibridar) las 

horas faltantes.

En PumpScanner (PSk-2) y LORENTZ Assistant (PSk-3) se podrá configurar la forma de hibridación.



4

Ejemplo 2:

1- Rosario
2- 20 HP (15 kW)
3- Periodo de Verano - funcionamiento diario 7 horas

Debemos tener en cuenta que:
- Si necesitamos que el sistema de bombeo funcione en el
período de Verano se debe dimensionar para el peor mes
(Marzo)

- Se selecciona ENERGÍA la solapa "Output del sistema"

Verificar si los kW requeridos por el motor de la bomba son suficientes durante el promedio diario del proyecto.

Finalmente la Configuración FV y tipo de paneles 
necesaria para alimentar la bomba se mostrara en la 
parte superior izquierda de COMPASS junto con el 
Controlador PSk-2/3 requerido para su funcionamiento.
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Filtros de motor AC LORENTZ

La naturaleza operativa de los dispositivos de control que pueden variar la frecuencia operativa de un motor de AC para 
controlar la velocidad (y por lo tanto el consumo de energía) es la utilización de frecuencias de conmutación muy altas; 
típicamente en el rango de 2 a 8 kHz.

Esta alta frecuencia es responsable del característico ruido de tono alto que suele ser audible en tales dispositivos.

La alta frecuencia de conmutación provoca transitorios de voltaje muy rápidos (dV/dt) que dan como resultado picos de 
sobretensión causados por la reflexión y los efectos parásitos de un cable largo, que pueden dañar el aislamiento del 
motor y reducir la vida útil del mismo. La magnitud de dichos efectos negativos aumenta con la longitud del cable.

Cuanto más largo sea el cable, mayor será el impacto y mayor será la necesidad de un filtro sofisticado para amortiguar 
estos efectos negativos.

¿Qué es un "filtro de motor" y qué hace?

Un "filtro de motor" es básicamente un componente eléctrico que consta de una gran inductancia (o inductancia + 
capacidad) que se conecta en línea entre la salida del controlador y el motor.

Gracias a sus “propiedades de amortiguación”, los filtros en las salidas del motor pueden reducir los picos de 
sobretensión a un valor aceptable.

Los tipos de filtros recomendados son:

filtro dV/dt (cables de motor cortos) 

filtro sinusoidal (cables de motor largos)

¿Cómo decidir qué tipo de filtro se necesita?
Los motores de AC deben estar diseñados para funcionar con variadores de frecuencia (VFD) para resistir el mayor 
"esfuerzo eléctrico" causado por la frecuencia de conmutación. Esto concierne principalmente al aislamiento eléctrico 
de los devanados, pero también a otros aspectos de diseño que pueden causar capacidades parásitas y corrientes 
dañinas en los cojinetes.

Si simplemente se desconoce las características de un motor de AC (especialmente los antiguos), se debe instalar un 
filtro para no acortar la vida útil del mismo.

Se adjunta una tabla donde se especifica qué filtro debería ir según si el motor es apto o no a la utilización de un 
variador de frecuencia (VFD).

tipo de motor sin filtro filtro dV/dt filtro sinusoidal

Motor no apto para 
Variadores de Frecuencia - < 50 m  (164 pies) > 50 m  (164 pies)

LORENTZ o adecuado para 
Variadores de Frecuencia < 50 m  (164 pies) < 150 m  (492 pies) > 150 m  (492 pies)
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tipo de controlador máx. corriente del motor

3 x 13 A

PSk2-9 3 x 17 A

PSk2/3-15 3 x 24 A

PSk2-21 3 x 33 A

PSk2-25 3 x 40 A

Hay dos tipos de filtros para las bombas LORENTZ PSk2/3 y su elección va en función del largo del cable motor. Si 
el cable motor posee una longitud mayor de 50 metros y menor de 150 metros entonces se utiliza un Filtro 
dV/dt. En cambio si la longitud el cable del motor es mayor a 150 metros se utiliza un filtro Sinusoidal.

Recomendación en función de la longitud del cable de motor
Un filtro de motor debe poder manejar:

- la corriente máxima RMS del motor + 10% como margen de seguridad recomendado

- debe estar dimensionado para la frecuencia de conmutación del VFD

La frecuencia de conmutación para todos los controladores PSk2 es de 4 kHz. Se debe instalar un filtro de 
motor lo más cerca posible del controlador.
Los valores máximos de corriente para los controladores PSk2/3 son los siguientes:

Dependiendo de la instalación (interior / exterior) se debe garantizar una carcasa y ventilación adecuadas ya que el 
filtro disipará el calor. Debe tenerse en cuenta el rango de temperatura de funcionamiento permitido del filtro.

3 x 95 A

PSk2-70 3 x 115 A

PSk2-100 3 x 160 A

PSk2-60

PSk2/3 -7

3 x 65 APSk2-40



Consultas/sugerencias:
(011) 4725-1422
+54 9 11 4430-5201
m.acosta@tonkasa.com.ar

Parte de TONKA SA con más de 45 años en el mercado 
argentino. Cuenta con una planta industrial y su propio 
equipo de I+D. Es Distribuidor Oficial LORENTZ en 
Argentina, brindando capacitación y soporte a sus 
representantes en todo el país.

TONKA Solar 
Uruguay 3701 
Victoria, Buenos Aires

m.soto@tonkasa.com.ar
https://tonkasolar.com.ar/

Fundada en Alemania en 1993, es pionera en diseño y 
desarrollo de sistemas de bombeo solar. Actualmente, 
la red LORENTZ está activa en más de 13 países, 
cambiando la vida de millones de personas, sus 
cosechas y su ganado.

LORENTZ Germany 
Siebenstücken 24 
Henstedt-Ulzburg, Alemania
www.lorentz.de
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